
 

1/1  A SISTAG BRAND  

WEY ABSPERRKLAPPEN TW20, TL20, TF20 
Flanschanschlüsse und Druckstufen 
 

9.0.10 

Übersicht Einbauflansche 

DN [mm] 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 

 
Zwischenflansch 

Wafer,  
Typ TW20 

EN 1092-1 PN10/16, 
ANSI class 150 

EN 1092-1 PN10 
ANSI class 150 

n.l. 

EN 1092-1 PN 6, PN 25 
JIS B 2210 5K/10K/16K 
AS 2129 Table D+E 
BS 10 Table D+E 

EN 1092-1 PN 6, PN 16, PN 25 
JIS B 2210 5K/10K/16K 
AS 2129 Table D+E 
BS 10 Table D+E 

n.l. 

 
Anflansch Lug,  

Typ TL20 

EN 1092-1 PN10/16 EN 1092-1 PN10 n.l. 

EN 1092-1 PN 6, PN 25 
ANSI class 150 
JIS B 2210 5K/10K/16K 
AS 2129 Table D+E 
BS 10 Table D+E 

EN 1092-1 PN 6, PN 16, PN 25 
ANSI class 150 
JIS B 2210 5K/10K/16K 
AS 2129 Table D+E 
BS 10 Table D+E 

n.l. 

 
Flansch U-Type  

Typ TF20 

n.l. EN 1092-1 
PN10/16 

EN 1092-1 
PN10 

n.l.  EN 1092-1 PN 6, PN 16, PN 25 
ANSI class 150 
JIS B 2210 5K/10K/16K 
AS 2129 Table D+E 
BS 10 Table D+E 

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 

 

 

Druckstufen nach Betriebsdrücke 

DN [mm] 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 

max. 
Betriebsdrücke 
unabhängig 
der 
Gehäuseform 

25 bar n.l. 

20 bar n.l. 

16 bar 16 bar 

10 bar 10 bar 10 bar 

6 bar 6 bar 

3 bar 

 

 Standard  Optional 
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Masse in mm. Alle Angaben unverbindlich. 
Änderungen vorbehalten. 


