
 

1/4  A SISTAG BRAND  

WEY VANNE ECLUSE 3 
WEY VANNE ECLUSE 4 

Largeur de passage 700 – 4000mm 

Largeur de passage 200 – 1500mm 

 Fiche technique  
 

3.1.01 

Exécution   

 

Wey Vanne écluse 3 et 4 pour des largeurs de passage 

jusqu’à 4 m et des colonnes d’eau jusqu’à 10 m. Les types 

3 et 4 sont basés sur le même principe de construction. Le 

dimensionnement des éléments constitutifs est en 

fonction des exigences. 

Construction 

Construction optimalisée à bétonner dans des 

évidements ou à tamponner avec possibilité de fixations 

variables. Guidage de la plaque de vanne sur toute la 

longueur de la course. 

Matériaux 

Matière résistante à la corrosion et aux acides, no. 1.4404 

ou équivalent, Glissière en matière synthétique PE-

UHMW, Polyéthylène hautement moléculaire, résistant au 

vieillissement, aux influences chimiques et aux rayons UV. 

Bonnes caractéristiques de glissement. 

Garniture d’étanchéité  

en NBR, à fleur du radier, enveloppante, flexible, facile à 

remplacer, joint transversal avec double racleur 

 

Etanchéité  

Etanche sur 3 ou 4 côtés dans les 2 sens de passage et 

dans la zone de la course. Degré d’étanchéité meilleur 

que le standard européen selon DIN 19569-4, classe 5 

ainsi que le standard américain selon A.W.W.A.C501 – 

Taux de fuite avec de l’eau propre ≤ 0,4 l/min/m ligne 

d’étanchéité. 
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Indications sans engagement. 
Modifications réservées. 
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Détails constructifs   

 

 

Profil latéral avec glissière en matière 

synthétique 

 

 
Joint transversal enveloppant avec double 

racleur 

 

 

 

Profil de fond à fleur du radier avec 

renfort 

 Vue d’installation en coupe 
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Détails constructifs   

 

 
Exécution selon recommandations SGK C6 

 
Vue éclatée Joint latéral à 2 lèvres noyé dans le joint du 

fond 
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Choix du type de vanne et d’entraînement   

Exécution 

  

 

                   
3.3 (étanchéité sur 3 côtes)      3.4 étanchéité sur 4 côtes)          3.5 (étanchéité sur 3 côtes) 

4.3 (étanchéité sur 3 côtes)      4.4 (étanchéité sur 4 côtes)          4.5 (étanchéité sur 3 côtes) 

Montage 
  

    
bétonné tamponné sur 2 côtes tamponné sur 3 côtes montage dans un canal 

Variantes de profil 
  

  
fond droit incliné avec rayon au radier  autres variantes sur demande 

Entraînement 
  

     
carré de vanne avec volant  engrenage                  moteur électrique               cylindre pneumatique 

clé en T  à pignons coniques 
 


