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WEY VANNES PAPILLON TF13 weu
Raccords & brides et pressions nominales

Apércu raccords a brides

DN [mm] 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200

EN 1092-1 PN10/16, EN 1092-1 PN10
ASME 16.5 cl. 150 ASME 16.5 cl. 150
R EN 1092-1PN 6, PN 16
JIS B 2210 10K el
BS 10 Table D+E
Corps bridé
Type TF13 EN 1092-1 PN 20
BB 2D B n.l. JIS B 2210 5K
JIS B 2210 16K n.l. nl. | JIS B 2210 16K
AS 2129 Table E n.l.
BS 10 Table D+E nl. nl.

. AWWA C207

Pression nominale max. Ap

DN [mm] HO‘ 50 ‘ 65 ‘ 80‘ 100 ‘ 125 ‘ 150 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 300 ‘ 350 ‘ 400 ‘ 450 ‘ 500 | 600 ‘ 700 ‘ 750 ‘ 800 ‘ 900 ‘ 1000‘ 1100 ‘ 1200 ‘

La p'ression 16 bar 16 bar
maximum est
|ndepe'ndc1nt de 10 bar 10 bar 10 bar
la version du
corps de vanne 6 bar 6 bar
3 bar
Standard Optional

Autres versions raccords a brides et pressions nominales sur demande.

Cotes en mm. Indications sans engagement.

Modifications réservées. 1/1 A SISTAG BRAND



