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Corps de vanne 

Axe et palier d‘axe Matériel corps de 

vanne 
Désignatioin Code 

Fonte nodulaire Standard EN 1563 GJS-400-15 (GGG 40) GA03 

 

 

 

 

 

 

 Axe et palier d‘axe 

Matériaux d‘axe Désignation Code 

Acier inoxydable AISI 420 SD55 

Acier inoxydable AISI 316 SC50 

Acier inoxydable AISI 316L SC51 

Inox Duplex 1.4462 SE02 

Inox Super Duplex 1.4410 SE04 

Nickel-Cupro Monel K 500 
Monel 400 

SF50 
SF51 

Bronze-aluminium CuAl10FeNi5C (EN1982) / CC333G SG01 

Molybdène INCONEL 625 SF52 

 

 

Matériaux du palier d‘axe Diamètre nominal 

Acetal Delrin DN 40 – 200 

Acierl-bronze mit PTFE DN 250 – 1100 

Bronze Rg-07 DN 1200 
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Cotes en mm. Indications sans engagement. 
Modifications réservées. 
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Papillon 

Matériau Désignation Code Caractéristiques Applications 

Fonte acier 

inoxydable 

A 351 Gr. CF8 

(1.4308, AISI 304) 
GE51 

Résistance chimique et 
résistance à la corrosion 
limitées 

Eau douce, fluides neutres 

Fonte acier 

inoxydable 

A 351 Gr. CF8M, 

(1.4408, AISI 316) 
GE54 Bonne résistance chimique et 

résistance à la corrosion 
Acides aqueux, eau 
potable, eau déminéralisée 

Fonte nodulaire 
revêtu epoxy 
(polyurethane) 

A 351 Gr. CF8M, 
(1.4408, AISI 316) 

GE54 
Bonne résistance mécanique, 
similaire à celle de l'acier au 
carbone 

Alimentation, produits 
riches en nutriments 

Sphäroguss Epoxy 
beschichtet 

EN 1563 
GJS-400-15 
(GGG 40) 

GA03 Gute mechanische Festigkeit, 
ähnlich wie Kohlenstoffstahl 

Eau chaude (max. 90ºC), 
air, gaz, fluides neutres 

Fonte étain-bronze 
≤ DN 300 

EN 1982 CuSn10-C 
(CC480K) 

GK01 
Très bonne résistance aux 
produits chimiques et à la 
corrosion 

Eau de mer 

Fonte aluminium-
bronze ≥ DN 350 

EN 1982 
CuAl10Fe5Ni5-C 
(CC333G) 

GK02 
Très bonne résistance aux 
produits chimiques et à la 
corrosion 

Eau de mer 

Fonte acier carbonne 
revêtu epoxy 
(polyurethane) 

A 216 Gr. WCB 
(1.0619) 

GD51 Bonne résistance mécanique Eau duce, gaz 

Inox Duplex A 995 Gr. CD4MCuN 
(1.4462) 

GF53 
Très bonne résistance à 
l'abrasion et aux produits 
chimiques 

Fluides chimiquement 
agressifs, acides, gaz 
acides  

 

Manchettes d‘étanchéité 

Matériaux 
manchettes 

Code  
Désignation 
selon ISO 1629 

Domaine de 
température 

Applications 
 
 

 
 
 
 

Ethylene Propylene M01 EPDM -20°C...+110°C Eau / Eau de mer / Acides et bases faibles 

EPDM DVGW / 
SVGW (ACS, WRAS, 
KTW, W270) 

M05 EPDM -20°C...+95°C Eau / Eau de mer / Acides et bases faibles 

Nitrile M07 NBR -10°C...+90°C Huiles minérales, huiles végétales, graisses 

Viton M20 FPM -15°C...+210°C Acides, températures élevées 

 


