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WEY VANNES PAPILLON TF13 
Valeurs de débit 
 

9.0.70 

Valeurs de débit KV en fonction de l‘angle d‘ouverture  

DN [mm] 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 25° 

40 68 60 38 22 15 9 4 3 

50 112 90 60 45 23 14 8 5 

65 172 138 90 70 36 22 13 9 

80 258 207 138 110 54 33 19 13 

100 474 410 260 200 103 63 36 24 

125 970 860 540 420 215 133 76 52 

150 1'680 1'420 890 690 353 215 146 125 

200 2'800 2'350 1'510 1'120 603 360 215 146 

250 4'310 3'700 3'190 1'850 990 580 336 224 

300 6'465 5'215 3'490 2'670 1'380 860 475 327 

350 8'620 6'980 4'395 3'535 1'896 1'120 645 430 

400 10'775 9'310 5'600 4'395 2'285 1'465 775 560 

450 15'086 12'700 7'930 6'120 3'190 1'980 1'077 775 

500 18'965 15'085 9'900 7'500 3'965 2'415 1'380 970 

600 24'137 20'700 14'225 10'130 5'260 3'275 1'895 1'293 

700 36'000 25'300 17'100 10'600 5'980 3'860 1'990 1'350 

750 40'500 27'400 18'400 11'450 7'150 4'350 2'125 1'560 

800 44'000 29'000 20'000 12'500 8'200 4'500 2'200 1'600 

900 58'000 42'000 29'000 17'500 10'400 6'100 2'300 1'800 

1000 80'500 59'200 37'500 23'000 13'500 8'700 3'800 2'500 

1100 97'586 72'540 54'560 28'650 18'210 10'560 6'350 4'450 

1200 110'500 82'000 61'500 35'500 22'600 12'500 7'800 5'400 

 

Les valeurs KV sont calculées en m³/h pour de l‘eau à une température de +20°C et un Δp de 1 bar. 

 

Les données de débit des vannes papillon sont utilisées pour le 
dimensionnement des conduites et pour déterminer les pertes de 
charge du système. Normalement, les vannes papillon ouvert/fermé 
se trouvent la plupart du temps dans la position entièrement 
ouverte. Par conséquent, ces installations doivent avoir la valeur KV 
la plus élevée possible afin d‘obtenir une faible chute de pression et 
donc pour augmenter l‘efficacité de l‘installation, respectivement 
pour réduire les coûts énergétiques. Utilisé pour le contrôle de débit 
les vannes papillon sont approprié entre 20° et 75° d‘angle 
d‘ouverture. 
 
Pour éviter la cavitation, les vibrations et le bruit, nous 
recommandons les débits maximaux suivants ne sont pas 
dépassés: 
 
Pour les liquides: max. 4 m/s pour fonction ouvert/fermé,  
max. 3 m/s pour régulation permanente 
 
Pour les gaz: max. 40 m/s pour fonction ouvert/fermé,  
max. 30 m/s pour le régulation permanente 
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Cotes en mm. Indications sans engagement. 
Modifications réservées. 


