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Couples standards en Nm pour les liquides 

Le couple d‘une vanne dépend des conditions de service, les 

propriétés du fluide, l‘état de surface du papillon et le matériel de 

la manchette d‘étanchéité. Les couples suivants s‘appliquent 

pour: 

– Manchettes d‘étanchéité en EPDM (M01) et NBR (M07) 

– Liquide neutre sans particules solides ayant une densité à partir 

d‘environ 1 

– Le fluide ne contient ni produits chimiques ni impuretés, qui 

augmente la friction entre le papillon et la manchette 

d‘étanchéité 

– Plage de température du fluide entre +20°C et +80°C. 

– Au moins deux ouvertures et fermetures par mois 

– La vitesse de débit dans la conduite ne doit pas dépasser 4 m/s. 

 

 

DN [mm] Pouces Nm selon classe de pression, pmax. 
  3 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

40 1½“ 5 6 9 15 

50 2“ 5 7 13 17 

65 2½“ 15 16 20 25 

80 3” 17 20 23 28 

100 4” 22 29 42 50 

125 5” 39 46 72 85 

150 6” 48 75 90 110 

200 8” 90 120 140 215 

250 10” 126 210 270 350 

300 12” 161 270 390 560 

350 14” 245 300 500 950 

400 16” 520 600 700 1‘000 

450 18” 590 1‘120 1‘450 1‘950 

500 20” 840 1‘390 1‘800 2‘500 

600 24” 1‘000 2‘200 3‘450 3‘800 

700 28” 1‘650 3‘300 5‘000 5‘860 

750 30” 1‘800 3‘500 5‘500 6‘000 

800 32” 2‘300 4‘600 6‘500 9‘500 

900 36” 4‘700 6‘800 8‘500 11‘500 

1000 40” 6‘500 8‘500 11‘500 15‘000 

1100 44” 7‘000 9‘000 12‘000 16‘000 

1200 48” 8‘500 12‘000 15‘500 22‘000 
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Cotes en mm. Indications sans engagement. 
Modifications réservées. 



WEY VANNES PAPILLON TF13   |   Couples standards 

2/2  

Couples standards pour fluides secs et gazeux 

Le couple d‘une vanne dépend des conditions de service et les 

propriétés du fluide. Les couples suivants s‘appliquent pour :  

– Tous les matériaux de manchettes d‘étanchéité 

– Air sec, gaz et poudre non durcissante 

– Plage de température du fluide entre -20°C et +200°C selon le 

matériau de la manchette 

– Au moins deux ouvertures et fermetures par mois 

– La vitesse d‘écoulement dans le tuyau ne doit pas dépasser  

4 m/s. 

 

 

DN [mm] Pouces Nm selon classe de pression, pmax. 

  3 bar 6 bar 10 bar 16 bar 

40 1½“ 8 9 14 23 

50 2“ 8 11 20 27 

65 2½“ 23 25 31 39 

80 3” 27 31 36 44 

100 4” 34 45 66 78 

125 5” 61 72 112 133 

150 6” 75 117 140 172 

200 8” 140 187 218 335 

250 10” 197 328 421 546 

300 12” 251 421 608 874 

350 14” 382 468 780 1482 

400 16” 811 936 1092 1560 

450 18” 920 1747 2262 3042 

500 20” 1310 2168 2808 3900 

600 24” 1560 3432 5382 5928 

700 28” 2574 5148 7800 9142 

750 30” 2808 5460 8580 9360 

800 32” 3588 7176 10140 14820 

900 36” 7332 10608 13260 17940 

1000 40” 10140 13260 17940 23400 

1100 44” 10920 14040 18720 24960 

1200 48” 13260 18720 24180 34320 
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