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WEY VANNES PAPILLON TF13 
AVEC RÉDUCTEUR MANUEL 

Encombrements 
 

9.4.30 

Réducteur manuel en aluminium série KGA 

– Indicateur de position: matière synthétique jaune-noir 

– Réglage de la position finale: +/- 5°. 

– Arbre: AISI 303, 1.4305 

– Boîtier: Fonte d‘aluminium revêtue d‘époxy 60μm 

RAL3020 

– Classe de protection: IP65 

– Plage de température standard: -20°C à +90°C 

– Volants: tôle pressée revêtue d‘époxy 60μm RAL9005 

– Application: environnement protégé et sec 

 

 
 

 

DN [mm] D L Type E4 H4 Y4 L4 B Kg 

40 1½” 150 106 KGA07-125/100 100 187 262 121 90.5 6.5 

50 2” 165 108 KGA07-125/100 100 197 280 121 90.5 7.5 

65 2½” 185 112 KGA07-125/100 100 212 305 121 90.5 9.2 

80 3” 200 114 KGA07-125/100 100 218 318 121 90.5 10.5 

100 4” 230 127 KGA07-125/100 100 242 357 121 90.5 13.4 

125 5” 255 140 KGA07-125/100 100 257 385 121 90.5 17.3 

150 6” 285 140 KGA07-125/100 100 270 413 121 90.5 20.9 

200 8” 343 152 KGA07-250/125 125 315 486 170 90.5 31.1 

250 10” 406 165 KGA10-500/125 125 373 583 185 110 46.9 

300 12” 480 178 KGA10-500/160 160 416 656 194 110 72.2 

 

Sélection standard pour Pmax 16 bar jusqu‘à DN 150, Pmax 10 bar DN 200 - 300 pour l‘eau ou les liquides neutres à 

environ 20°C en combinaison avec toutes les manchettes d‘étanchéité.  
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Cotes en mm. Indications sans engagement. 
Modifications réservées. 
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Réducteur manuel en fonte grise série KGG 

– Indicateur de position: Aluminium jaune-noir, joint torique 

d‘étanchéité 

– Réglage de la position finale: +/- 5°. 

– Arbre: AISI 1045, C45 protection électrophorèse 

– Boîtier: GG25, GJL-250, revêtement époxy 200μm RAL3020 

– Protection contre la corrosion: standard classe C3 selon la 

norme EN ISO 12944, C4 et C5M disponibles en option  

– Classe de protection: IP67 

– Plage de température standard: -20°C à +120°C 

– Volants: acier 60μm revêtement époxy RAL 9005 

– Application: conception robuste pour installation à l‘extérieur, 

résistant aux intempéries 

– Sélection standard pour Pmax 16 bar jusqu‘à DN 150, Pmax 10 

bar DN 200 – 500, Pmax 6 bar DN 600 - 1200 pour l‘eau à 

environ 20°C en combinaison avec les manchettes EPDM (M01) 

ou NBR (M07) 

 

 

 

DN [mm] D L Type E4 H4 Y4 L4 B Kg 

40 1½” 150 106 KGG07-150/150 150 212 287 158 118 8.1 

50 2” 165 108 KGG07-150/150 150 232 315 158 118 9.1 

65 2½” 185 112 KGG07-150/150 150 237 330 158 118 10.8 

80 3” 200 114 KGG07-150/150 150 243 343 158 118 12.1 

100 4” 230 127 KGG07-150/150 150 267 382 158 118 15 

125 5” 255 140 KGG07-150/150 150 282 409 158 118 18.9 

150 6” 285 140 KGG07-150/150 150 295 437 158 118 22.5 

200 8” 343 152 KGG10-330/150 150 329 501 217 110 34.5 

250 10” 406 165 KGG10-330/150 150 386 596 217 110 49.8 

300 12” 480 178 KGG10-500/200 200 437 677 217 110 75 

350 14” 535 190 KGG10-500/250 250 492 763 247 110 90.9 

400 16” 597 216 KGG12-1000/400 400 621 929 297 157 123.5 

450 18” 640 222 KGG14-2000/600 600 723 1063 425 189 161.6 

500 20” 715 229 KGG14-2000/800 800 875 1255 475 189 207.8 

600 24” 840 267 KGG16-3250/700 700 892 1332 481 214 322.5 

700 28” 927 292 KGG25-4500/600 600 916 1401 483 196 413.2 

750 30” 995 318 KGG25-4500/600 600 946 1476 483 196 492.2 

800 32” 1060 318 KGG25-7000/400 400 885 1450 397 273 565.3 

900 36” 1170 330 KGG25-7000/600 600 1050 1660 537 295 723.4 

1000 40” 1290 410 KGG25-9000/600 600 1132 1807 550 305 959.4 

1100 44” 1405 410 KGG25-9000/600 600 1176 1910 565 305 1216.4 

1200 48” 1510 470 KGG25-12500/700 700 1284 2111 605 352 1548.5 

 

Sélection standard pour Pmax 16 bar jusqu‘à DN 150, Pmax 10 bar DN 200 – 500, Pmax 6 bar DN 600 - 1200 pour l‘eau 

à environ 20°C en combinaison avec les manchettes EPDM (M01) ou NBR (M07).  

Nous serions heureux d‘élaborer la sélection des réducteurs pour les plus grandes dimensions nominales ou pour vos 

conditions de service spécifiques sur demande. 


