
 

Maker of the  

Original Wey Valve sistag.ch  

Schützen in explosionsgefährdeten Bereichen  
Vannes écluse dans des zones potentiellement explosives  

 

Wey® Schützen Typ 3, Typ 4 und 4.6 

Wey® Vannes écluse Type 3, Type 4 and Type 4.6 

 

mit Führungen in PE-UHMW antistatisch 

avec guides en matière antistatique PE-UHMW 

haben keine eigene potenzielle Zündquelle und sind daher keine Geräte im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX). Die 

verwendeten Werkstoffe haben einen spezifischen Widerstand von ≤ 109 Ω*m und gelten im Sinne von TRBS 2153 als 

ableitfähig. 

n’ont pas leur propre source potentielle d’inflammation et ne sont donc pas des équipements concernés par la 

directive 2014/34/CE (ATEX). Les matériaux utilisés ont une résistance spécifique ≤ 109 Ω*m et sont considérés comme 

conducteurs au sens de TRBS 2153. 

Elektrische und pneumatische Antriebe, sowie Zubehör wie Sensoren müssen separat betrachtet werden. Die Kategorie 

der Geräte muss der entsprechenden ATEX-Zone entsprechen. Entsprechende Produkte sind lieferbar. 

Les entraînements électriques et pneumatiques, ainsi que les accessoires tels que les capteurs doivent être considérés 

séparément. La catégorie des équipements doit correspondre à la zone ATEX correspondante. Des produits 

correspondants sont disponibles. 

 

 

Sistag AG 

Eschenbach, 18.01.2022 

 

 

 
Samuel Leu 

Engineering 


